Das DISAG-Logo erscheint.

Erzahler:

"Von der Tradition zur Moderne.

Das ist Josef Blattschuss, der Vorstand des ortlichen Schitzenvereins.

Wie viele andere Vereine auch, moéchte er das Vereinsleben attraktiver gestalten und neue
Mitglieder gewinnen. Deshalb entschlieBt er sich zur Modernisierung der SchieRanlage.

Und jetzt? Doch komplizierter als gedacht?

Nicht bei DISAG!
Im Wesentlichen besteht die SchieRanlage aus drei Teilbereichen. Dem Zielbereich, dem

Schiitzenstand und der zentralen Auswertung.

Schauen wir uns zuallererst den Zielbereich naher an.
Dort dient die Wandhalterung als Aufnahme fiir den Trommelgeschossfang und den
Messrahmen.

Strom- und Datenanschluss nicht vergessen!

Und weiter geht's zum Schiitzenstand.
In der Regel werden dort die Anzeigegerate einfach auf die vorhandene Bristung gestellt.

Strom- und Datenleitung - fertig!

Die Auswertung ist in den meisten Vereinen in einem separaten Raum untergebracht.
Die zentrale Auswerteeinheit besteht in der Regel aus einem herkdmmlichen Windows-PC,

auf welchem die DISAG Sport- und Verwaltungssoftware installiert wird.

AnschlieBend werden alle Komponenten aus den verschiedenen Bereichen durch
Netzwerktechnik verbunden.

So, das war's! Ahm, noch nicht ganz!

Damit Herr Blattschuss sicher gehen kann, dass alle Arbeiten korrekt ausgefiihrt wurden,
schickt DISAG einen Techniker, um die Anlage in Betrieb zu nehmen.

Ein Anruf genlgt.



Nach der anschlieBend statt findenden Schulung steht der Ausfiihrung des modernen

SchieBsports nichts mehr im Wege.

Und falls Sie nun wissen mochten, was eine solche Modernisierung kostet, dann nutzen Sie
einfach unseren Onlinekonfigurator unter www.disag.de.
Natirlich kénnen Sie auch bei einem lhrer Nachbarvereine fragen. Schlieflich gibt es in

Deutschland bereits tausende elektronische Schielfanlagen von DISAG."

Zum Schluss erscheint noch einmal das DISAG-Logo und die Kontaktdaten.
Diese sind:

(c) 2020 DISAG GmbH & Co KG

Heganger 16 - 96103 Hallstadt

Tel.: 0951/309553-0

www.disag.de



